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WSAT-YES FC 18.2÷35.2

AIR
EEV

WSAT-YES FC 18.2 20.2 25.2 30.2 35.2
mm 2364 2364 3220 3220 3220
mm 1130 1130 1130 1130 1130
mm 2152 2152 2155 2155 2155

A1 mm 800 800 800 800 800
A2 mm 800 800 800 800 800
B1 mm 500 500 500 500 500
B2 mm 500 500 500 500 500

kg 659 659 850 850 850

FC
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Наведені вище дані відносяться до блоку в стандартному виконанні для зазначеної конструктивної 
конфігурації. Для всіх інших конфігурацій див. у технічному описі.

Чиллери Storm EVO FREE-COOLING дозволяють значно 
заощадити на вартості експлуатації систем, що потребують 
охолодження рідини навіть у холодну пору року.

 ЗНАЧНЕ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ: Коли температура свіжого 
повітря нижча, ніж температура води, система FREE-COOLING 
відновлює охолодження від зовнішнього налаштування і 
скорочує роботу компресора до тих пір, поки вони повністю не 
зупиняться. Таким чином, необхідна холодопродуктивність 
надається безкоштовно.

 ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ:  на додаток до нового холодоагенту 
R32, DC Inverter технології для компресора та вентилятора, 
блок має спеціально розроблену модульну конструкцію, яка 
дозволяє гідравлічно підключати до 4-х блоків та керувати 
системою до 16 блоків у локальній мережі. Вони також можуть 
комбінуватися з установками Storm EVO, що працюють тільки 
на охолодження.

ErP 
сумісний

функції та характеристики

розміри та зони обслуговування

Тільки 
охолодження
(WSAT-YES)

З повітряним 
охолодженням

Зовнішня 
установка

R-32 Герметичний 
Роторний

Герметичний 
Спіральний

FREE-
COOLING

Інвертор 
DC

Електронний 
розширювальний 

клапан

УВАГА!
Для безперебійної роботи блоку дуже важливо 
витримувати відстані, які показані зеленими 
зонами.

ELFOEnergy Storm EVO FC
Чиллер із функцією FREE-COOLING
З повітряним охолодженням
Для зовнішньої установки
Потужність від 50,4 до 80,8 кВт

Розмір 
A - Довжина
B - Ширина
C - Висота

Експлуатаційна маса
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WSAT-YES FC 18.2 20.2 25.2 30.2 35.2

(1) kW 57,4 63,9 75,9 81,5 89,7
(1) kW 15,1 17,3 19,6 21,1 23,7
(1) - 3,80 3,69 3,87 3,86 3,78

SEER (4) - 4,48 4,51 4,56 4,48 4,41
ηS,C (4) % 176,4 177,4 179,4 176,1 173,6

(2) kW 51,4 53,0 83,5 84,6 86,3
(2) kW 1,68 1,68 2,51 2,51 2,51
(2) - 30,60 31,55 33,25 33,71 34,39

Nr 1
Nr 2
- ROTARY INVERTER SCROLL INVERTER
V 400/3/50+N

(3) dB(A) 64 65 62 65 67
(3) dB(A) 82 82 81 84 85

версії та конфігурації

технічні характеристики

аксесуари

HYGU1V  Гідромодуль з 1 інверторним насосом

ACIMP     Сталевий інерційний накопичувальний бак

IFWX       Сталевий сітчастий фільтр на стороні води

AVIBX      Антивібраційні опори

PGFCX      Захисні решітки конденсатора

AMODX    Водяні з'єднання для модульного блоку               
CCME      Мікроканальний акумулятор e-coated             
CCKMUX Комплект трубних заглушок для модульних блоків

Аксесуари, код яких закінчується на X, поставляються окремо

Розмір
FREE-COOLING OFF
Холодильна потужність
Повна споживана потужність блоку
EER при повному навантаженні

FREE-COOLING DIRETTO ON
Холодильна потужність
Повна споживана потужність блоку
EER при повному навантаженні
Холодильні контури
Кількість компресорів
Тип компресорів
Номінальна напруга
Рівень звукового тиску
Рівень звукового тиску

(1) Дані наведені для таких умов: вода у внутрішньому теплообміннику 15/10 °C; гліколь 
30%; зовнішня температура повітря 30°C

(2) Дані Free-Cooling тільки (компресори OFF) наведені для таких умов: вода у 
внутрішньому теплообміннику 15/10 °C; зовнішня температура повітря = 2°C D.B./1°C 
W.B.; гліколь 30%

(3) Рівні звуку відносяться до стандартного блоку з Axitop при повному навантаженні за 
номінальних тестових умов. Рівень звукового тиску вимірюється на відстані 1 м від 
стандартного блоку під час роботи у відкритий простір. Вимірювання згідно з UNI EN 
ISO 9614-2, з сертифікації EUROVENT 8/1, що передбачає допуск у 3 дБ(A) 

на рівень звукової потужності, яка є єдиними акустичними даними для обов'язкового 
обліку. Якщо блок вибирається без Axitop, рівень звукової потужності збільшиться 
до 3 дБ(A). Дані наведені для таких умов: Температура води у внутрішньому 
теплообміннику (випарнику) = 12/7°C; Температура зовнішнього повітря = 35 ° С

(4) SEER та SCOP відповідно до EN 14825: 2018

ТИП ВЕНТИЛЯТОРІВ:

VENDC   Високоефективний DC вентилятор (Стандартно)

ПРИРОДНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ:

FCD     ВІЛЬНЕ-ОХОЛОДЖЕННЯ пряме (Стандартно)
FCI       Безгліколевий FREE-COOLING
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